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MIG DHMb® Lining System MED
Innenanwendung

MIG-ESP® Interior
Anti-Microbial

Keimfreie Innenraumbeschichtung

> 99,99 % Reduktion von Bakterien, nachhaltig

frei von zusatzlichen Bioziden

reduziert die Entwicklung von Kondenswasser signifikant
warme- und kalterequlierend (Infrarot-Reflektion)

besseres Wohlfuhlklima bei geringerem Heizbedarf

stabiles und behagliches Raumklima

"wohnmedizinisch empfohlen” - zertifiziert durch die Gesellschaft fir Wohnmedizin,
Bauhygiene und Innenraumtoxikologie e.V.
VOC-Emissionslabel A+

empfohlen zur 6kologischen, energetischen Sanierung

auf natirliche Art und Weise vorbeugend gegen Schimmelpilze
CO2-Einsparung
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Wichtig: Im Krankenbereich kann MIG-ESP® Interior Anti-Microbial bei der Vermeidung
und/oder Reduzierung von Hypothermie und Hyperthermie mitwirken.
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made in Germany

Produktbeschreibung

MIG-ESP® Interior Anti-Microbial ist eine Innenbeschichtung nach DIN EN 13300 basierend auf
der MIG DHMb® Lining Technologie (DHMb® = Doppel-Hybrid-Membran).

Das Auftragen der Innenbeschichtung MIG-ESP® Interior Anti-Microbial kann mit Farbrollen,
Pinseln oder dem Spritzgerat MIG-Zip 52 erfolgen.

MIG-ESP® Interior Anti-Microbial ist mit dem entsprechenden Primer auf vielen Untergriinden
im gesamten Innenbereich anwendbar. MIG-ESP® Interior Anti-Microbial ist die Abschlussbe-
schichtung fur MIG Therm M 65 und MIG 262. Weitere Einsatzbereiche sind Renovierungen auf
allen farbtragenden Untergrinden. Eine Farbauswahl kann durch den MIG-ESP®-Farbfacher
erfolgen.
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Technischer Beratungsservice
Tel.: + 49 (0)5258-97482-0
E-Mail: info@mig-mbh.de

Verarbeitung und Untergrundvorbehandlung

MIG-ESP® Interior Anti-Microbial ist wahrend der Verarbeitung schnell trocknend und ge-
ruchsneutral, was auch eine Anwendung wahrend der Raumnutzung ermaglicht.

Vor der Verarbeitung muss das Material ca. 3 Minuten maschinell aufgerthrt werden. Alle an-
grenzenden Bauteile gut abdecken bzw. gegen Spritzer schitzen.

Nicht bei hoher relativer Luftfeuchtigkeit verarbeiten.

MIG-ESP® Interior Anti-Microbial ist mit geeigneten Rollen, Birsten, Pinseln oder dem Spritz-
gerat MIG-Zip 52 gleichmafig aufzutragen. Die Dusengrof3e sollte 2,5 mm betragen. Das fir die
Beschichtung spezifizierte Niederdruck-Spritzgerat MIG-Zip 52 mit Disengrof3e 2,5 mm konnen
Sie Uber uns beziehen. MIG-ESP® Interior Anti-Microbial darf nicht mit anderen Materialien
vermischt oder verdinnt werden. Die Objekt- und Umgebungstemperatur darf wahrend des Auf-

tragens nicht unter + 5°C und nicht Uber + 35°C liegen. Bel Sonneneinstrahlung ist eine Ver-
schattung notwendig. Eine oberflachliche Trocknung wird bereits nach ca. 30 Minuten erreicht.
Die Durchtrocknungszeit bei jedem der zwei Beschichtungsvorgange betragt bei Normalbedin-
gungen (+ 20°C/65 % relative Luftfeuchte) ca. 24 Stunden. Tiefere Temperaturen und hohere
relative Luftfeuchte verlangern die Durchtrocknungszeit.

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest sowie frei von Ausblihungen, Staub und losen Teilen
bzw. Trennmitteln (z. Bsp. Schalél) sein. Bei saugenden Untergriinden sowie Gipskarton ist ein
Voranstrich mit MIG-ESP® Sealing Primer erforderlich. Dieser verfestigt den Untergrund und
gleicht unterschiedliches Saugverhalten an. Fur Metall-, Beton- und Gipsoberflachen sowie kon-
taminierte, durchschlagende Untergrinde empfehlen wir MIG-ESP® Special Primer als Haft-
bricke. Bei stark absorbierenden Oberflachen wie Stuckgips, Porenleichtbeton, Gasbeton, mi-
neralischen Dammputzen, Schaumbeton, Schaumglas, Silikat- und Dammplatten ist es allge-
mein notwendig, MIG-ESP® Sealing Primer zweimal aufzutragen. Bei Zeltplanen ist unser MIG-
ESP® PVC Primer zu verwenden.

B Um die volle Wirkungsweise der MIG DHMb® Lining Technologie zu erreichen, ist eine
Trockenschichtdicke von 0,40 mm erforderlich! Wird MIG-ESP® Interior Anti-Micro-
bial mit einer Rolle oder einem Pinsel aufgetragen, sind erfahrungsgemaf zwei Be-
schichtungsvorgange fur die erforderliche Schichtdicke notwendig. Bei Verarbeitung
von eingefarbtem MIG-ESP® Interior Anti-Microbial ist fir den ersten Beschichtungs-
vorgang MIG-ESP® Interior Anti-Microbial, Wei} zu verwenden, die zweite Beschich-
tung erfolgt dann farbig.

Etwaige Baumangel bzw. Bauschaden sind vor dem Auftragen zu beheben!
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Arbeitsschritte
1. Untergrund Untergrund muss sauber, trocken, fest sowie frei von Ausblihungen,
vorbereiten Staub und losen Teilen bzw. Trennmitteln (z. Bsp. Schalol] sein
2. Primer auftragen je nach Untergrund (Siehe Seite 4, MIG DHMb® Lining System - Produkte
- Grundierungen] z. Bsp. MIG-ESP® Sealing Primer als Putzverfestiger
auftragen- ca. 1 Stunde abbinden lassen. Bei Zeltplanen MIG-ESP® PVC
Primer verwenden.

3. Ruhren MIG-ESP® Interior Anti-Microbial ca. 3 Minuten mit elektrischem Rithrge-
rat verrihren bis Konsistenz cremig ist
4. Erster Auftrag MIG-ESP® Interior Anti-Microbial, Weil gleichmaBig im Kreuzgang ver-

teilen und im letzten Arbeitsgang in eine Richtung abrollen
9. Trocknungsdauer 24 Stunden Trocknungszeit zwischen beiden Beschichtungsvorgangen

6. Zweiter Auftrag MIG-ESP® Interior Anti-Microbial, Weifl oder farbig gleichmé&Big im
Kreuzgang verteilen und im letzten Arbeitsgang in eine Richtung abrollen

Technische Daten

losemittelfrei , umweltfreundlich und geruchsneutral
wasserabweisend, mikropords und nicht filmbildend

hoch wasserdampfdurchlassig (Sp -Wert 0,06 m + 0,02 nach EN 1SO 7783-2)
Wasseraufnahme, w-Wert nach 24 Stunden < 0,50 kg/m?h®° nach DIN EN 1062-3 (W2)
Nassabriebklasse I

Deckkraftklasse Il bei ca. 0,25 L/m?

Weifigrad: L > 94,0

Glanzgrad: matt (DIN 53778)

pH-Wert 9,0 (+ 1,0)

Dichte 1,15 g/ cm3 (+ 0,1)

Reflektionsgrad > 90 % bei wei3er Beschichtung

€, = 0,244 nach DIN-EN 12898 : 2019-06 mit FTIR Bruker Vertex 70 bei 5,5 bis 23,3 ym
€,=0,057 bei 1,9 bis 3,1 um

rissfillend bis ca. 0,50 mm

antibakterielle Wirkung (99,99 % MRSA- und Escherichia coli-Reduktion) nach ISO 22196
(siehe Priifbericht QualityLabs BT GmbH)
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Verbrauch

Je nach Art und Saugverhalten des Untergrundes ca. 0,50 L/m? bei zweimaligem Anstrich auf
glatten Oberflachen.

Raue, strukturierte oder stark saugende Oberflachen konnen den Verbrauch erheb-
lich erhohen. Exakte Verbrauchsmengen sind durch Anlegen von Probeflachen zu er-
mitteln.

Reinigung

Werkzeuge nach Gebrauch grindlich mit Wasser reinigen. Die Gebinde sind restlos zu entleeren
und dem Recycling zuzufihren.

Lagerung

Trocken, frostfrei und kihl unter sachgemafien Bedingungen in original verschlossenen Gebin-
den mind. 12 Monate ab Verkaufsdatum lagerfahig. Eingefarbte Ware ist innerhalb von 3 Mona-
ten zu verarbeiten.

Lieferform

In Kunststoffeimern a 5 L auf Paletten a 60 Eimer =300 L
In Kunststoffeimern a 15 L auf Paletten a 24 Eimer =360 L
1.000 L IBC

Zolltarifnummer

32099000

MIG DHMb® Lining System - Produkte

Grundierungen Putze

MIG-ESP® Sealing Primer MIG 262

MIG-ESP® Special Primer MIG Therm M 65

MIG-ESP® Primer quarzgefullt MIG Therm L 14

MIG-ESP® PVC Primer MIG HRP Brandschutzputz

MIG-ESP® Primer for Wood (nur fir MIG Thermalife Ecoplaster

Innenanwendung] Beschichtungen

Impragnierung MIG-ESP® Interior

MIG Impragniermittel fur MIG-ESP® Interior Anti-Microbial
Natursteinfassaden MIG-ESP® Exterior

Versiegelung MIG-ESP® Rooflect

MIG Sealer
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Garantie

Auf unsere Innenbeschichtung MIG-ESP® Interior Anti-Microbial weisen wir eine 10-jahrige
Qualitatsgarantie aus. Diese Garantie gilt ausschlief3lich auf das von Fachbetrieben auf die Fla-
chen aufgebrachte Produkt und nicht auf die damit verbundenen Dienstleistungen unter Beach-
tung unserer Garantiebedingungen. Eine lickenlose Beweiskette der richtigen Anwendung ist
vorzubringen.
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Zum Formular Garantiebedingungen:

[=]E.
Rechtliche Hinweise

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen
und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter, wegen der Fille moglicher Einflisse bei der Ver-
arbeitung und Anwendung unserer Produkte, nicht von eigenen Prifungen und Versuchen. Sie
stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Ei-
genschaften oder der Eignung fir einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet
werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verar-
beiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Merkblattes ver-
lieren alle friheren Merkblatter ihre Gultigkeit.
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