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MIG DHMb® Lining System
Auf3en- und Innenanwendung

MIG Therm M 65
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Produktbeschreibung

MIG Therm M 65 ist ein warmedammender Brandschutz- und Systemleichtputz auf der Basis
von Kalk, Zement, fraktionierten Sanden, mineralischen Leichtzuschlagen sowie speziellen Zu-
satzen zur Verbesserung der Verarbeitbarkeit. MIG Therm M 65 ist ein Putz der Mortelgruppe P
[l nach DIN 18550 und der Festigkeitsklasse CS Il DIN EN 998-1.

Technischer Beratungsservice
Tel.: + 49 (0)5258-97482-0
E-Mail: infoldmig-mbh.de

Anwendungsbereich

Anwendbar im Auflen- und Innenbereich als leichter, extrem spannungsarmer System-Damm-
putz auf allen gangigen Untergrinden. Speziell fir moderne, hochstwarmedammende Mauer-
werke geeignet. Fur Mauerwerke aller Art, Putztrager, Beton mit Haftbricke. Komplettes
Putzsystem, allein mit MIG Therm M 65 bestehend aus Ausgleichsmaortel, Haftputz (Spritzbe-
wurf) und Funktionsputz MIG 262.

Baustellenvoraussetzung

Der Putzgrund muss den einschlagigen Normen sowie den Verarbeitungsrichtlinien der Herstel-
ler entsprechen. Nicht verarbeiten bei Luft- und/oder Objekttemperaturen unter + 5°C oder Uber
+ 35°C sowie bei zu erwartenden Nachtfrosten.
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Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest und frei von losen Teilen sein. Trennmittel unbedingt
entfernen. Altputze grindlich trocken oder mit Hochdruckreiniger saubern. Bei kritischen Un-
tergrinden Haftzugprobe durchfihren. Schmutzempfindliche Bauteile abdecken bzw. wasser-
fest abkleben. Wetterseitige Arbeitsflachen vor Niederschlag schiitzen. Bei Sonneneinstrahlung
Gerust mit Netzen abhangen oder Ausfiihrung verschieben. Altputze und Anstriche auf Tragfa-
higkeit und Haftung prufen. Hohlstellen herausschlagen und neu aufputzen, nicht haftende
Farbschichten vollstandig entfernen. Beton, Anstriche oder Altputze mit Wasserhochdruck
staubfrel reinigen und vollstandig austrocknen lassen. Kreidende oder sandende Oberflachen
mit MIG-ESP® Sealing Primer verfestigen.

Im AuBenbereich missen Bodenplatten und erdberiihrte Wande entsprechend der Wasserein-
wirkungsklasse abgedichtet werden.

Verarbeitung/Montage

Auf stark oder unterschiedlich saugenden Untergrinden in zwei Arbeitsgangen .nass in nass”
arbeiten. Plan verzogenen Putz mit Trapez-Kartatsche und Gitterrabott nachschneiden. Auf3en
nur als Unterputz zugelassen. Auftragsstarke einlagig max. 30 mm. Bei grof3eren Schichtdicken
als 30 mm ist eine Gewebearmierung mit MIG Armierungsgewebe MW erforderlich und eine
mehrlagige Verarbeitung notwendig. Bei grofiflachigen, hochdammenden Untergrinden wie z.
Bsp. extrudierten Polystyrol-Hartschaumplatten, Drei-Schicht-Platten, usw. muss nach der vor-
gegebenen Standzeit eine Gewebespachtelung mit MIG 262 aufgebracht werden. Auf allen Putz-
griinden mit Neigung zu Formanderungen, z. Bsp. an den Ecken aller Offnungen oder an den
Anschlussstellen unterschiedlicher Materialien, sollte eine Armierung verwendet werden. Im
Auflenbereich ist zusatzlich an allen Ecken von Gebaudeoffnungen eine Diagonalbewehrung
anzubringen.

Verbrauch
Auftrag mm 10 15 20 25
Verbrauch kg/m2 4,8 7,2 9.5 12,0
Ergiebigkeit m?2/t 210 140 105 84
m2/15 kg/Sack 3,0 2,0 1,5 1,2

(Die Werte beziehen sich auf planebenen Untergrund)

Nachbehandlung/Beschichtung

Nachbehandlung:
Frischen Putz vor Frost und schneller Austrocknung schitzen.
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Beschichtung:

Nach Aushartung mit allen systemerganzenden MIG-Oberputzen mdglich. Die Ausfihrung einer
vollflachigen Armierungslage mit MIG 262 und MIG Armierungsgewebe MW sollte immer er-
folgen, speziell:

e auf stark beanspruchten Wetterseiten

e fUrdunnlagige Oberputze <2 mm Korn oder mit verwaschenen und gefilzten Oberflachen

e bei Mischmauerwerk

e beidunklen Fassadenbeschichtungen

e beiDachiberstand <40 cm

e beierhohter Feuchtebelastung (auch aus dem Untergrund)

e beierheblichen Unregelmafigkeiten im Putzgrund

e bei Putzdicken > 30 mm

e bei Temperaturen unter + 10°C

Weiterverarbeitung:

Nach Fertigstellung der Putzarbeiten sind die Raume wiederholt und kurzfristig zu luften (StoB3-
liften), um eine gute Festigkeitsbildung und Untergrundhaftung zu gewahrleisten. Eine hohe
Luftfeuchtigkeit stort die Festigkeitsentwicklung von Putzen. Der Putz ist vor nachtraglicher
Durchfeuchtung zu schitzen (richtiges StoBluften nach dem Estricheinbau)! Noch nicht ausge-
trockneter Putz ist vor zu hohen Temperaturen (z. Bsp. kiinstliche Beheizung) sowie vor Frost-
einwirkung durch geeignete Mafinahmen zu schitzen. Bei zu verfliesenden Flachen sollte der
Putz nicht gefilzt, sondern nur planeben ausgerichtet werden.

Silo- und Maschinentechnik:
Verarbeitbar mit allen gangigen Putzmaschinen, Mischpumpen und von Hand. Ein Dammputz-
mischwedel sowie Schlauche mit einer NW von 35 mm sind zu empfehlen.

Allgemeine Hinweise

In Zweifelsfallen beziglich Verarbeitung oder Objektbesonderheiten Beratung anfordern. Keine
Fremdstoffe beimischen. Die Normputzdicken sind mindestens einzuhalten. Besonders sind
die Bestimmungen der DIN 18550/DIN EN 998-1 und der DIN 18350 VOB Teil C zu beachten.
Fur die Sockelausfuhrung ist MIG Therm M 65 nicht geeignet; hierfir empfehlen wir Sockel-
Leichtputz MIG Therm L 14. Mértel reagiert mit Wasser stark alkalisch, deshalb: Haut und Au-
gen schitzen, bei Beruhrung grindlich mit Wasser spulen, bei Augenkontakt unverziglich Arzt
aufsuchen. Sicherheitsdatenblatt beachten (aktuelles Sicherheitsdatenblatt unter: www.mig-
mbh.de). In abgebundenem Zustand physiologisch und ckologisch unbedenklich.

Lagerung

Trocken, frostfrei und kihl unter sachgemaf3en Bedingungen in original verschlossenen Gebin-
den auf Paletten mind. 6 Monate ab Verkaufsdatum lagerfahig.
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Entsorgung

Darf nicht zusammen mit Hausmill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Empfehlung:

Sacke sind komplett zu entleeren, Entsorgung gemaf3 den behordlichen Vorschriften.

Lieferform

In Papiersacken a 15 kg auf Paletten a 35 Sack = 525 kg

Technische Daten

Anwendung

Brandverhalten
Druckfestigkeit nach 28 Tagen
Druckfestigkeitsklasse
Empfohlene Schichtdicke
Ergiebigkeit

Haftzugfestigkeit, min
Festporen - zusammengesetzt
Trockenrohdichte
Verarbeitungstemperatur (Luft]

Wasseraufnahme
Wasserbedarf
Wasserdampfdurchlassigkeit
Warmeleitfahigkeit

Zu beachten

Zolltarifnummer

32149000
MIG mbH Tel.
Am Grarock 3 Fax
33154 Salzkotten Mail
Germany Web

+ 49 [0)5258-97482-0
+ 49 (0)5258-97482-29
info@dmig-mbh.de
www.mig-mbh.de

AufBen und Innen

A1 [nicht brennbar], EN 13813

ca. 2,0 N/mm?

P Il DIN 18550, CS Il nach DIN EN 998-1
ca. 20 mm

ca. 2.100 L/t

> 0,08 N/mm?

ca. 60 %

ca. 0,40 kg/dm?

nicht verarbeiten bei Luft- und/oder Objekttemperaturen
unter + 5°C und Uber + 35°C sowie bei zu erwartenden
Nachtfrosten

W0

ca. 13,5 L je 15 kg Sack

6

Nioary = (0,079 + 0,003) W/[m*K)

bei den Werten in den Technischen Daten handelt es sich
um Laborwerte

Stand: 06-2021
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MIG DHMb® Lining System - Produkte

Grundierungen Putze

MIG-ESP® Sealing Primer MIG 262

MIG-ESP® Special Primer MIG Therm M 65
MIG-ESP® Primer quarzgefullt MIG Therm L 14

MIG-ESP® PVC Primer MIG HRP Brandschutzputz
MIG-ESP® Primer for Wood (nur fir MIG Thermalife Ecoplaster
Innenanwendung) Beschichtungen
Impragnierung MIG-ESP® Interior

MIG Impragniermittel fur MIG-ESP® Interior Anti-Microbial
Natursteinfassaden MIG-ESP® Exterior
Versiegelung MIG-ESP® Rooflect

MIG Sealer

Rechtliche Hinweise

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen
und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter, wegen der Flille moglicher Einfliisse bei der Ver-
arbeitung und Anwendung unserer Produkte, nicht von eigenen Prifungen und Versuchen. Sie
stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Ei-
genschaften oder der Eignung fir einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet
werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verar-
beiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Merkblattes ver-
lieren alle friheren Merkblatter ihre Gultigkeit.
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